

百色市中医医院门诊大楼无线互联网覆盖租赁服务项目参数需求表
	项号
	货物
名称
	技术参数及性能要求

	1
	出口路由器
	1. ★支持多核CPU，采用无阻塞交换架构，提供官网URL链接及截图；
2. ★包转发能力≥25Mpps；要求提供权威第三方测试报告；
3. 固定 WAN 接口：2个GE 光口，2个GE 电口，固定 LAN 接口：2个GE 光口，3个GE 电口（可切换为 WAN 口），支持5G上行；
4. ★所有业务板卡支持直接热插拔，要求提供权威第三方测试报告
5. 支持路由策略，静态路由，RIP，OSPF，IS-IS，BGP，RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+等；
6. 支持手工隧道，自动隧道，GRE隧道，6over4隧道，6to4，ISATAP；
7. 组播支持IGMP V1/V2/V3，PIM SM，PIM DM，MSDP，MBGP，IPv6 PIM，MLD；
8. 支持多发选收，逐包负载分担；
9. IPsec VPN，GRE VPN，DSVPN，A2A VPN，L2TP VPN， L2TPv3VPN, VxLAN；
10. 支持AP设备管理(AC发现/AP接入/AP管理)，CAPWAP协议, WLAN 用户管理，WLAN射频管理（802.11a/b/g/n/ac），WLAN QoS（WMM），WLAN 安全（WEP/WPA/WPA2/密钥管理）；
11. ★支持国密算法，SAC应用阻断，URL过滤，防火墙功能，要求提供权威第三方测试报告

	2
	核心交换机
	1. ★交换容量≥4.8T，包转发率≥1600Mpps；官网存在A/B值，以小值为准；
2. ★支持万兆SFP+端口≥24个、40/100GE QSFP28端口≥6个，支持可插拔双电源，独立可插拔风扇≥4个，提供官网截图及链接证明；
3. 支持MAC表项≥384K、IPv6路由表≥80K，支持IPv4路由表项≥256K； 
4. ★设备芯片为国产自主可控，提供工信部认可的第三方检测报告
5. 静态路由、RIP V1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略；
6. 支持统一用户管理功能，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式，支持分组/分域/分时管理；
7. 支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；
8. ★支持IPv4 VxLAN隧道个数≥16000，提供权威第三方测试报告；
9. 支持安全启动，CPU防攻击、加密通信分析、安全诱捕等安全特性；
10. 支持NetStream、支持Telemetry；
11. ★支持交换机基于UCL用户组方式，用户组内的用户，不论是有线还是无线用户，也不论用户在何处登录，获得任何IP地址，用户都拥有相同的访问权限，提供权威第三方测试报告
12. ★支持质量感知，通过对真实业务流染色和包守恒监测方法，实现对IP网络的精确丢包监控和快速故障定界，支持设备级、链路级、和网络级丢包检测，提供第三方机构测试报告

	3
	无线控制器
	1. ★单台AC最大管理AP数量≥512,最大接入用户数量≥4K,三层转发吞吐量≥10Gbps;
2. ★单台AC提供10GE光口≥2个, GE电口≥8个；
3. 支持静态路由,RIP-1/RIP-2,OSPF,BGP,IS-IS,路由策略、策略路由；
4. 支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证,支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP,内置Portal/AAA服务器,可为用户提供Portal认证/802.1X服务;
5. 支持PPSK,AC可为同一个SSID下的不同终端分配不同的PSK密钥,无需其他系统支持;
6. AP支持IPv4与IPv6 双栈与AC建立capwap隧道,且被正常管理;
7. 支持IPv6的动态路由协议：OSPF v3,BGP4+;
8. 支持基于802.11k 和 802.11v协议的智能漫游,使低漫游灵敏度的客户端能漫游到最佳AP
9. ★AC支持可视化端到端的故障诊断,显示用户、AP、AC连接图,呈现故障根因和处理建议,提供第三方测试报告证明;
10. 支持URL过滤,允许或禁止用户访问某些网页资源;
11. 支持定时开关SSID功能,在规定的时间内自动关闭指定SSID的发射信号,方便网络控制;
12. ★支持广域认证逃生，在CAPWAP链路路故障后，MAC 或者 802.1x 认证逃⽣到本地认证，提供权威第三方机构测试报告；
13. 支持CLI、WEB管理、SSH管理,支持SNMP v1/v2/v3;
14. AC与AP可以分开各自独立升级;且在双AC冗余状态下支持升级过程中业务不中断;
15. AC支持可视化端到端的故障诊断,显示用户、AP、AC连接图,呈现故障根因和处理建议;
16. 支持防病毒、入侵防御功能，实现检测和中止入侵行为（包括缓冲区溢出攻击、木马、蠕虫等）;
17. 支持智能升级,自动从云端下载最新软件,按照计划升级。
18. 配置64个无线AP授权

	4
	楼层POE接入交换机
	1. ★交换容量≥672Gbps
2. ★包转发率≥171Mpps
3. 支持专用堆叠口，不占用业务口带宽，堆叠带宽（双向）＞ 40Gbps
4. ★24个10/100/1000 BASE-T以太网端口，4个万兆 SFP+；
5. ★支持快速PoE：不同于一般交换机插入电源后 1~3 分钟左右才能实现对 PD 设备的供电，快速 PoE 支持秒级实现对 PD 设备的供电。当 PoE 交换机掉电重启时，不需要等待交换机重启完成才继续为 PD 供电，只要交换机上电就可以继续为 PD 设备供电，极大缩短 PD 设备掉电的时间。
6. ★支持永久PoE：交换机重启时（如软件版本升级时重启），对下挂 PD 设备供电不会中断，保证交换机重启过程中 PD 不掉电，实现 PoE 供电零中断。
7. ★设备芯片为国产自主可控，提供工信部认可的第三方检测报告
8. 支持统一用户管理功能，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式，支持1024认证用户同时在线
9. ★支持MAC表项≥32K，提供权威第三方测试报告
10. 支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3
11. 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台
12. 对外开放接口可按需编写基于特定事件的可执行Python脚本，实现设备智能化管理，降低运维成本和操作的复杂度
13. 支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验
14. 支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX

	5
	吸顶AP
	1. ★支持802.11be标准，支持2.4GHz/5GHz双频段
2. 支持两射频，2（2.4G）+2（5G）
3. ★支持2.4G频段和5G频段，全频段支持802.11be
4. 总空间流数4，整机速率≥3.5Gbps，提供官网链接及截图
5. 整机最大用户接入数>=256
6. ★接口：1*2.5GE
7. 整机13.6W，不包含USB
8. 支持内置蓝牙串口运维（不允许通过外置扩展）
9. 支持telemetry，配合服务器可以高速采集Wi-Fi的数据
10. ★为保证无线网络稳定性与无线控制器为同一品牌

	6
	千兆单模光模块
	1. 光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.55km,LC)

	7
	万兆单模光模块
	1. 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)

	8
	综合集成服务
	1. ★根据我院门诊楼实际应用需求、提供完整、可行、可扩展、高稳定性的解决方案，并提供稳定可靠的门诊楼全覆盖无线网络；可远程运维；保障网络信息安全；提供的网络共享上行带宽、下行带宽≥1000Mbps、提供动态IP。
2. [bookmark: _GoBack]★提供本地化的驻点运维服务，本地服务团队人数≥10人。
3. ★提供每个月至少2次的巡检服务。




商务条款
1、 部署时提供设备厂家出具的售后服务承诺函及售后供货证明。
2、 租赁服务期2年。



